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K17
Kawasaki ER-6F 2006-2008
	Kit pro levou stranu
	Kit pro pravou stranu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ID
	Popis
	Cat.číslo
	Ks
	
	ID
	Popis
	Cat.číslo
	Ks
	

	1
	Protektor
	-
	1
	
	1
	Protektor
	-
	1
	

	2
	Duralumin adapter
	529
	1
	
	2
	Duralumin adapter
	530
	1
	

	3
	Dural. váleček d=41mm
	92
	1
	
	3
	Dural. váleček d=25mm
	88
	1
	

	4
	Dural. váleček d=27,6mm
	91
	1
	
	4
	Dural. váleček d=20,5mm
	89
	1
	

	5
	Dural. váleček d=45,5mm
	90
	1
	
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Šroub M10x50mm
	849
	1
	
	6
	Šroub M10x55mm
	1002
	1
	

	7
	Šroub M8x80mm
	843
	2
	
	7
	Šroub M10x130mm
	883
	1
	

	8
	Šroub M6x50mm
	867
	1
	
	8
	Šroub M8x45mm
	820
	1
	

	9
	Matice M6-pojistná
	948
	1
	
	9
	Matice M10-pojistná
	810
	1
	

	10
	3M páska
	-
	1
	
	10
	3M páska
	-
	1
	

	11
	Dural. váleček – 15mm
	8
	1
	
	11
	Dural. váleček – 15mm
	8
	1
	

	12
	Ocelová vložka
	X1
	1
	
	12
	Ocelová vložka
	X1
	1
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Návod– levá strana:
1. Demontujte originál šroub a kapoty motocyklu
2. Vložte šrouby (ID6), (ID7) a (ID8) do duralového adaptéru (ID2). Nasaďte válečky (ID3), (ID4) a (ID5) na šrouby.
3. Nalepte 3M pásku na rám motocyklu
4. Namontujte adaptér se šrouby a válečky na rámu. Utáhněte šroub (ID8) pomocí matice (ID9).
5. Na konec upevněte padací protektor s válečkem (ID11) a ocelovou vložkou (ID12) do adaptéru pomocí šroubu (ID6).
Doporučujeme použít lepidlo na závity, modré barvy (středně silné).
Návod pravá strana:

1. Demontujte originál šroub a kapoty motocyklu
2. Vložte šrouby (ID7) a (ID8) do duralového adaptéru (ID2). Nasaďte válečky (ID3) a (ID4) na šrouby.
3. Nalepte 3M pásku na rám motocyklu.

4. Namontujte adaptér se šrouby a válečky do rámu motocyklu.
5. Utáhněte šroub (ID7) pomocí matice (ID9).
6. Na konec upevněte protektor s válečkem (ID11) a ocelovou vložkou (ID12) do adaptéru pomocí šroubu (ID6).
Doporučujeme použít lepidlo na závity, modré barvy (středně silné).
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