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T12
Triumph Daytona 675 / R (13-)
	Sada pro levou stranu

	ID
	Popis
	Kat.č.
	ks

	1
	Ocelová vložka
	X1
	1

	2.1
	Duralový adaptér
	709
	1

	-
	-
	-
	-

	4.1
	Duralový váleček (černý) – 49mm
	43
	1

	5.1
	Duralový váleček (stříbrný) – 45mm
	1208
	1

	6.1
	Šroub M10x60x1,25
	925
	1

	7.1
	Šroub M10x85x1,25
	981
	1

	8.1
	Šroub M10x140x1,25
	923
	1

	9
	Podložka (plochá) M10
	804
	2


	Sada pro pravou stranu

	ID
	Popis
	Kat.č.
	pcs

	1
	Ocelová vložka
	X1
	1

	2.2
	Duralový adaptér
	710
	1

	3
	Duralový adaptér
	711
	1

	4.2
	Duralový váleček – 8mm
	1209
	1

	5.2
	Duralový váleček - 32,5mm
	1210
	1

	6.1
	Šroub M10x120x1,25
	895
	1

	7.1
	Šroub M10x50x1,25
	849
	1

	8.1
	Šroub M10x70x1,25
	898
	1

	9
	Podložka (plochá) M10
	804
	1
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Instrukce:
1) Demontujte kapotáž motocyklu.
2) Připravte montážní sadu podle prvního obrázku.

3) Upevněte protektory podle druhého obrázku.
4) Doporučujeme použít středně silné lepidlo na všechny závity (modré barvy).
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